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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA FILTROW
ZASTOSOWANIE:
Filtry po skompletowaniu z dwufiltrowg czes$cig twarzowa (opisang w tabeli ponizej) wyposazong,
w odpowiednie taczniki bagnetowe, sg przeznaczone wytacznie do ochrony drég oddechowych
przed nietrujgcymi statymi i ciektymi czastkami takimi jak: pyty, dymy, aerozole, mgly o ile
stezenie fazy rozproszonej tych czastek w powietrzu nie przekroczy wartosci NDS (opisanej
w tabeli ponizej)
ZAKRES STOSOWANIA:

TYP FILTRA NDS* RODZAJ CZESCI TWARZOWEJ
FS-ZI125 P2 R 12 | POLMASKA 3M SERII 7500 LUB 3M SERII 6000 (producent 3M)
FS-zZ128 P2 R 12 | POLMASKA 3M SERII 7500 LUB 3M SERII 6000 (producent 3M)
(
(

FS-ZI35 P3R 50 | POLMASKA 3M SERII 7500 LUB 3M SERII 6000 (producent 3M)
FS-ZI38 P3 R 50 | POLMASKA 3M SERII 7500 LUB 3M SERII 6000 (producent 3M)
NDS* Najwyzsze dopuszczalne stezenie

PRZECIWWSKAZANIA:

Filtry nawet po skompletowaniu z czes$cig twarzowa nie stanowig ochrony:

— w atmosferze zawierajacej mniej niz 19,5 % tlenu,

— w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i matej kubaturze np. kanaty, studzienki,
zbiorniki

— w atmosferze w ktérej wystepujg zanieczyszczenia w postaci gazéw i par.

SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przed kazdym uzyciem filtru nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjq uzytkowania i sprawdzi¢, czy nie

przekroczona jest data jego sktadowania, okreslona przez producenta. Nalezy sprawdzi¢, czy

filtr nie ma zadnych uszkodzen mechanicznych, w przypadku stwierdzenia takich uszkodzen, filtr

nie nadaje si¢ do stosowania. Filtry nalezy kompletowac¢ jedynie z dwoma tacznikami

bagnetowymi czesci twarzowej (opisanej w tabeli powyzej).

Przed uzytkowaniem nalezy dokona¢ sprawdzenia pétmaski zgodnie z instrukcjg producenta,

a nastepnie umiescic filtry w obu facznikach. Sprawdzi¢ szczelno$¢ ich zamontowania

w facznikach oraz potaczenia tacznikéw z czescig twarzowa. Filtry zakwalifikowane sa

do wielokrotnego uzycia (oznakowanie R) z uwagi, ze sg one wykonane prawie z cato$ci

z materiatéw widkninowych , nie podlegaja konserwaciji.

Jesdli podczas uzytkowania nadmierny wzrost oporéw oddychania, spowodowany

gromadzeniem sig zanieczyszczen w powierzchni filtracyjnej, zacznie stanowi¢ nadmierne

obcigzenie dla uzytkownika, konieczna jest wymiana obu egzemplarzy filtréw jednoczesnie

na nowe, poza strefg zagrozenia.

W przypadku zamiaru uzycia filtrow w atmosferze wybuchowej skontaktuj si¢ z Filter Service.

SPOSOB PRZECHOWYWANIA | CZYSZCZENIA:

Nowe filtry nalezy przechowywa¢ w zamknigtych, nieuszkodzonych opakowaniach

jednostkowych producenta, w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej ponizej 90%,

w temperaturze od -20°C do +40°C. Filtry nalezy chroni¢ przed dziataniem agresywnych

substancji chemicznych, wilgocia i zabrudzeniem.

Witasciwym opakowaniem do bezpiecznego transportu filtrow jest opakowanie producenta

jednostkowe lub zbiorcze.

Z uwagi, ze filtry s przeznaczone do wielokrotnego stosowania po kazdorazowym ich uzyciu

nalezy:

— oba filtry zdja¢ z potmaski

— strzepna¢ z nadmiaru pytu

— schowac¢ do woreczka foliowego (tj. dostarczonego wraz z filtrami opakowania producenta)

Tak zapakowane filtry moga by¢ ponownie uzyte, lecz wytacznie przez tego samego uzytkownika

(producent zaleca uzycie filtréw max 3 zmiany robocze)

Producent gwarantuje zachowanie parametréw ochronnych i uzytkowych filtréw przez okres

36 miesiecy (zgodnie z klepsydra umieszczong na opakowaniu jednostkowym-kartoniku, i/lub

opakowaniu zbiorczym filtréw), jesli filtry transportowane sa i przechowywane zgodnie z jego

zaleceniami. Przechowywanie filtréw w warunkach niezgodnych z zaleceniami moze wptywaé
na dopuszczalny okres przechowywania.

Wszelkie uwagi dotyczace filtréw prosimy kierowaé¢ na adres producenta wraz z podaniem

numeru identyfikacyjnego (symbolu filtra) umieszczonego na opakowaniu. Filter Service nie

ponosi odpowiedzialno$ci za nieodpowiedni dobér ochrony do panujacych zagrozen oraz
stosowania filtréw niezgodnie z powyzszg instrukcja.

RYZYKO STOSOWANIA:

— stosowanie w atmosferze zanieczyszczonej czastkami aerozoli w stezeniu przekraczajacym
dedykowany zakres tj. max. do 12xNDS — ryzyko wdychania zanieczyszczen w ilosci
przewyzszajacej dopuszczalny limit dla filtréw klasy P2,

— stosowanie w atmosferze zanieczyszczonej czastkami aerozoli w stezeniu przekraczajacym
dedykowany zakres tj. max. do 50xNDS — ryzyko wdychania zanieczyszczen w iloci
przewyzszajacej dopuszczalny limit dla filtréw klasy P3,

— stosowanie w atmosferze, gdzie wystepuje lub moze wystapi¢ zjawisko niedoboru tlenu
(stezenie tlenu ponizej 19,5% objetosciowych) - pomieszczenia o stabej wentylacji, matej
przestrzeni, waskie przejécia, kanaty, studzienki, zbiorniki, cysterny, silosy — ryzyko
wdychania powietrza o niewystarczajacej ilosci tlenu (mozliwo$¢ omdlenia, dusznosci),

— stosowanie w atmosferze, w ktérej wystepujq zanieczyszczenia w postaci gazéw
nieorganicznych i/lub par substancji organicznych — ryzyko zatrucia,

— nieodpowiednie (niewtasciwe) potaczenie filtréw z czgécig twarzowa — ryzyko braku
ochrony,

— potaczenie filtréw z nieodpowiednig czeécig twarzowa — ryzyko braku ochrony,

— uzytkowanie filtrow przez dtuzej niz trzy zmiany robocze zalecane przez producenta — ryzyko
braku ochrony,

— uzytkowanie filtréw z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi lub zanieczyszczonych

— ryzyko braku ochrony,

— uzytkowanie filtréw po uptywie daty waznos$ci — ryzyko braku ochrony,

— przechowywanie i transportowanie w sposéb i w warunkach innych, niz okreslone i zalecane
przez producenta — ryzyko utraty zaprojektowanych wiasciwosci ochronnych.

OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI/ PIKTOGRAMOW:

[ Nalezy przestrzega¢ instrukcji uzytkowania

Temperatura przechowywania od -20°C do +40°C

s Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu sktadowania ponizej 90%

Data waznosci przy odpowiednim przechowywaniu — patrz nalepka na opakowaniu

- FS - litery identyfikujace producenta (Filter Service spétka z 0.0.)

- Oznakowanie literowo-cyfrowe widniejace przed klasg ochronng filtréw oznacza — symbol,
typ/kod produktu

- P2, P3 — klasy ochronne wyrobéw

- R —filtry przeznaczone do wielokrotnego uzycia FS 018
EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006 — symbol i rok wydania normy europejskiej 09/2018



